GSM\GPRS、CDMA MODEM (JAVA开发包) 二次开发接口说明

产品介绍

随着企业短信的蓬勃发展，短信息的使用越来越广泛，它已逐渐成为年轻人日常沟通及行业集成商与软件开发商的重要手段。短信猫，一般也叫做GSM / GPRS MODEM，从英文名翻译过来，其实就是支持GSM/GPRS制式通讯的调制解调器，所以，俗称短信猫。通过短信猫接入各大通信网（运营商，即SIM），实现企业短信接入，已经成为行业集成商与软件开发商的主要选择。因此，一些软件开发企业看到了短信的应用前景，纷纷计划将短信功能加入到公司的产品中。如何应用短信猫进行二次开发，也成为了他们最关心的问题。金笛短信JAVA开发包是以JAR包的形式提供，支持Windows和Linux平台等。

金笛公司作为业界卓越的短信猫设备供应商，其突出的优势更在于提供优秀的短信猫二次开发解决方案。金笛短信JAVA开发包是金笛短信几年研发精髓、经千百客户锤炼已经成为业界最成熟稳定的短信猫二次开发接口。
该开发包具有短信发送、设备状态测试、从SIM卡中读取短信、从SIM卡中短信删除等功能。要使自己的应用软件拥有短信收发功能，如全部从底层开发做起要耗费大量的人力、物力，还要研究GSM的相关通讯标准，开发周期也比较长。 为了简化软件开发流程，减少各应用系统相同模块的重复开发工作，采用成熟的解决方案，能大大提高系统稳定性和可靠性。应用系统软件：OA系统，ERP系统、CRM管理系统、商务网站等等。

功能说明:

连接计算机采用工业标准的RS232串口或USB接口。金笛短信JAVA开发包适用于WAVECOM、等支持标准AT指令的GSM短信终端。

一、支持短信发送和短信接收
    发送短信支持同步和异步模式：同步模式就是调用时直到操作完成才返回，而异步模式调用后马上返回，后台执行具体的操作，完成后以回调的方式通知操作的实际结果；
支持超长短信发送

         支持的长短信可以达到800字左右
三、发送短信支持同步及异步模式
工作于异步模式时发送短信支持队列和优先级机制：队列支持在很短的时间内可以任意调用发送请求，而优先级类似于操作系统提供的线程优先级、发送队列中有很多短信等待发送时优先发送级别高的短信，同优先级的首先发送先进入队列的短信，而定时发送短信功能需求可在指定时间采用同步模式发送来实现(异步模式发送就是意味着发送优先级最高)，特别地，对于异步模式发送短信，当发送失败时可以根据指定次数再次自动尝试发送；
四、支持闪信发送
支持发送普通文字短信、闪烁短信等，需要说明的是不是所有的手机都支持闪烁短信等，一般诺基亚的手机基本都支持闪烁；
五、支持全英文发送

     支持全英文发送、汉字及英文混合发送。

 六、支持 GSM  GPRS及CDMA MODEM

操作系统：
Windows 2000 / XP / 2003 / Vista/2008/7/8
     Linux: CentOS,Red Hat,Ubuntu,SUSE,Fedora等
JAVA开发包类和方法说明
Service类及主要方法说明
     ① Service 类简要介绍

         是短信发送的主服务类，通过它管理短信设备，实现阻塞和无阻塞模式发送短信，接收短信，获取短信服务状态。

     ② 主要方法介绍

获取短信服务的实例 getInstance()
功能描述: 获取短信服务实例

    参数: void

    返回: cn.sendsms.Service
        提示:  获取短信服务实例，保证一个应用只启用一个短信实例

启动服务 startService()
功能描述：启动短信服务
参数：void
返回：void

提示:  启动服务之前应该先调用addGateway(cn.sendsms.AGateway gateway) 

       添加设备

停止服务 stopService()
功能描述：停止短信服务
参数： void
返回： void

提示:  停止短信服务

添加设备 （addGateway）

功能描述：添加短信设备
参数：gateway cn.sendsms.AGateway 
返回：void

提示: java开发包支持串口和网口两种使用方式，当以串口方式使用时这个参数是SerialModemGateway类型，当以网口方式使用时参数是IPModemGateway类型

设置发送短信通知(用于异步模式)(setOutboundMessageNotification)
功能描述：设置发送短信通知

参数:  OutboundMessageNotification  IOutboundMessaNotific
返回： void



提示: 用于异步发送短信的短信结果通知cn.sendsms.IOutboundMessageNotification

参见下面IOutboundMessageNotification的接口介绍

发送短消息 （sendMessage）
功能描述：同步模式发送短信
参数：
msg  cn.sendsms.OutboundMessage
返回：
bool
  

        true  短信发送成功  



false 短信发送失败

指定端口发送短消息（sendMessage）
功能描述：同步模式指定端口发送短信
参数：
msg  cn.sendsms.OutboundMessage

        gatewayId String 
返回：
bool
  

        true  短信发送成功  



false 短信发送失败
返回：
bool
  

        true  短信发送成功  



false 短信发送失败

      提示: gatewayId 是SerialModemGateway或者IPModemGateway构造函数的第一个

           参数,多口设备时注意唯一性

异步发送短信（queueMessage）

功能描述： 打开与设备的通讯端口，调用前请先设置串口序号和通讯波特率

参数：  msg  cn.sendsms.OutboundMessage
返回：
bool
  

        true  短信已经成功提交到了队列


false  提交到队列失败

提示: 这个函数执行后返回true,并不代表短信已经发送成功，想获取短信发送状态需要设置短信发送通知setOutboundMessageNotification，实现这个接口的回调函数。

异步指定端口发送短信（queueMessage）

功能描述： 打开与设备的通讯端口，调用前请先设置串口序号和通讯波特率

参数：  msg  cn.sendsms.OutboundMessage

        gatewayId String 
返回：
bool
  

        true  短信已经成功提交到了队列


false  提交到队列失败

提示: 这个函数执行后返回true,并不代表短信已经发送成功，想获取短信发送状态需要设置短信发送通知setOutboundMessageNotification，实现这个接口的回调函数。
读取SIM卡短信readMessages()
功能描述：读取设备新收到的短消息
参数：
msgList Collection<InboundMessage>, 短信列表存储收到的短信
        msgClass cn.sendsms.Message.MessageTypes,读取的短信类型

        枚举类型的变量
public enum MessageClasses

    {


/**


 * 已读短消息


 */


READ,


/**


 * 未读短消息


 */


UNREAD,


/**


 * 所有短消息


 */


ALL
}
返回：
void
删除短消息（deleteMessage）
功能描述：删除收到的短信
参数：
msg   InboundMessage
返回：
bool


true : 删除短信成功
        false: 删除短信失败

获取短信设备（getGateway）
功能描述：根据设备ID号获取短信设备
参数：
gatewayId String
返回：
AGateway

提示:利用这个接口，可以直接发送at指令操作设备，在一些异常情况下有特殊用途

获取短信服务的状态 (getServiceStatus)
功能描述：发送一条短信息

        参数：
void
返回：
cn.sendsms.ServiceStatus

ServiceStatus 是一个枚举类

    public enum ServiceStatus

    {


    STARTING, STARTED, STOPPING, STOPPED
}



获取串口参数配置(getSettings)
功能描述：发送一条短信息

        参数：
void
返回：
cn.sendsms.Settings
提示:   Settings是一个串口参数配置类,可以利用这个方法修改相关设置,比如设置轮询(一般USB设备需要设置），设置异步发送短信时发送失败的重发次数
功能描述：发送一条短信息

        参数：
  void
返回：
cn.sendsms.Settings
Settings 主要变量介绍

public boolean SERIAL_NOEVENTS = false;    

提示: 是否不注册串口事件通知,usb设备有时可能出现framing error,这时可以把此参数设置为true,即可关闭framing error通知。

public boolean SERIAL_POLLING = false;

提示:是否启用轮询,如果是在linux系统下运行，请把此参数设置为true。

public int QUEUE_RETRIES = 3;

提示:这个是异步模式下发送短信失败的重试次数

SerialModemGateway类及主要方法说明
    ①简要介绍:SerialModemGateway 是一个通道类，可以理解为一个SerialModemGateway 对应一个串口
② 方法介绍: 

构造函数:SerialModemGateway(String id, String comPort, int baudRate,String manufacturer, String model)

参数：
id String 设备通道ID

        comPort String 设备对应的COM口

        baudRate int 串口波特率

        Manufacturer String 设备制造商

        Model String 设备型号

setStatus
功能描述：设置设备状态
参数：
myStatus cn.sendsms.helper.GatewayStatuses 

GatewayStatus是一个枚举类型的变量

        public enum GatewayStatuses

    {


 STOPPED,STOPPING,STARTING,STARTED,RESTART,FAILURE,OCCUPY ,NOPORT
        }
返回：
void

提示： 当短信发送异常时可以通过setStatus把设备置成重启状态,让端口自动重启
sendCustomATCommand
功能描述：发送常规AT指令
    参数：atCommand String 

    返回: response String
提示: 可以通过Service.getGateway(gatwayID)转换成SerialModemGateway或者IPModemGateway，再调用此函数

setProtocol
功能描述: 设置短信编码格式
    参数: cn.sendsms.AGateway.Protocols

            public enum Protocols

         {


         /**


          * PDU 协议.


         */


        PDU,


       /**

                 *TEXT协议

               */



       TEXT

          }

            返回: void

            提示: CDMA设备需设置成TEXT格式,GSM设备设置成PDU格式

setInbound
        功能描述: 设置通道是否接收短信

        参数:     value boolean 

        返回:     void

setOutbound
        功能描述: 设置通道是否发送短信

        参数:     value boolean 

        返回:     void

IPModemGateway类及主要方法说明
① 简要介绍:IPModemGateway 是一个通道类，可以理解为一个IPModemGateway 对应一个网口(IP地址 IP 端口)
② 方法介绍:

   构造函数:IPModemGateway(String id, String ipName, int ipPort, String   manufacturer, String model)
    参数：
id  String 设备通道ID

            ipName String 设备对应的IP地址

            ipPort String 设备对应的IP端口

            Manufacturer String 设备制造商

            Model String 设备型号

 setStatus
功能描述：设置设备状态
参数：
myStatus cn.sendsms.helper.GatewayStatuses 

GatewayStatus是一个枚举类型的变量

        public enum GatewayStatuses

    {


 STOPPED,STOPPING,STARTING,STARTED,RESTART,FAILURE,OCCUPY ,NOPORT
        }
返回：
void

提示：  当短信发送异常时可以通过setStatus把设备置成重启状态,让端口自动重启

sendCustomATCommand
功能描述：发送常规AT指令
参数：atCommand String 

返回: response String
提示: 可以通过Service.getGateway(gatwayID)转换成SerialModemGateway或者IPModemGateway，再调用此函数

setProtocol
功能描述: 设置短信编码格式
    参数: cn.sendsms.AGateway.Protocols

            public enum Protocols

         {


         /**


          * PDU 协议.


         */


        PDU,


       /**

                 *TEXT协议

               */



       TEXT

          }

            返回: void

            提示: CDMA设备需设置成TEXT格式,GSM设备设置成PDU格式

setInbound
        功能描述: 设置通道是否接收短信

        参数:     value boolean 

        返回:     void

setOutbound
        功能描述: 设置通道是否发送短信

        参数:     value boolean 

        返回:     void

seIpProtocol
功能描述: 设置网口猫池通信的传输方式
参数:     cn.sendsms.modem.IpProtocols

        public enum IPProtocols

    {

           /**

              *文本方式

           */



   TEXT,

          /**

              *二进制方式

          */

           BINARY
}

提示: 默认使用BINARY方式

cn.sendsms.IOutboundMessageNotification类及主要方法说明
    ① 简要介绍: 短信发送通知的接口，主要用异步发送短信时短信发送结果通知。

     public interface IOutboundMessageNotification
        {

      void process(final AGateway gateway, final OutboundMessage msg);
    }

cn.sendsms.OutboundMessage类及主要方法说明
    ① 简要介绍: 发送的短信类

② 方法介绍:

   构造函数:OutboundMessage(String myRecipient, String text)
   参数: myRecipient String 接收短信的号码

        Text String  要发送的短信内容

 setFlashSms
       功能描述: 发送闪信

   参数: flashSms bool 设置为true时发送闪信

getMessageStatus
       功能描述: 获取短信发送状态
       参数: void 

       返回: MessageStatuses
      MessageStatuses 类是一个枚举类型
public enum MessageStatuses

 {


/**


 * 未发送


 */


UNSENT,


/**


 * 已发送


 */


SENT,


/**


 * 发送失败


 */


FAILED

}

getRecipient()
功能介绍: 获取要发送的手机号码

参数: void

返回 recipient String

getText()
功能介绍: 获取发送内容
参数: void

返回: text String
cn.sendsms.InboundMessage类及主要方法说明
② 方法介绍:
 getOriginator()
     功能介绍: 获取短信的发送者的手机号码

     参数: void

     返回: Originator String
 getText()

     功能介绍: 获取接收到的短信内容

     参数: void

     返回: text String

联系方式:
地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 9 层（863 软件园）

邮编：100091

TEL： +86-010-82356575 /76 /77

FAX： +86-010-82358387 转 6004

技术   TEL：  010-82356575-6217短信技术支持网址：http://www.sendsms.com.cn
